
PARTS ASSEMBLY OVERVIEW STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7

(18) 2” Bolts
(18) 2” Tornillos

(2) 24” Metal Rails
(2) 24” Carril de Metal

Dripping Tray
Bandeja Retenedora de
Liquido

(2) Metal Grills
(2) Parrilla de Metal

Lid
Tapa

Charcoal Screen
Rejilla para Carbón

(12) 2 1/2” Bolts
(12) 2 1/2” Tornillos

(30) Wing Nuts/Washers
(30) Tuercas de Aletas/Arandelas

(2) 5/16 x 41/2”
Hexagonal Bolts
(2) 5/16 x 41/2”
Tornillos Exagonales

(4) Washers
(4) Arandelas

(2) Locknuts
(2) Contratuercas

(4) “S” Hooks
(4) “S” Ganchos

End Panel 
w/ Pre-drilled
holes at bottom
of legs

(4) Wheels
(4) Ruedas

Bottom Panel
Panel del Fondo

(2) Side Panels
(2) Paneles Laterales

(2) 48” Metal Rails
(2) 48” Carril de Metal

End Panel 
Cabezal

R
O

A
S

T
IN

G
 B

O
X

 #
1 

- 
A

S
S

E
M

B
LI

N
G

 I
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

S

STEP 1: ATTACHING WHEELS
Take hexagon bolt and insert washer, followed by 1st wheel.
Install throught drilled hole in leg of End Panel A. On the
other side insert a second wheel and washer then secure
with locknut. Repeat for the other leg.

STEP 2: ATTACHING END PANELS A & B TO BOTTOM C
MAKE SURE ALL METAL SIDES FACE INWARD.
Insert 2” bolts through holes as indicated below, with wash-
ers flush to the wood on underside. Tighten with wing nuts.

STEP 3: Follow same procedure as step #2 to attach side
side panels D to bottom panel C

STEP 4: SECURING THE SIDES / HANDLES
Attach large metal rails (E) to side panels (D).
Insert bolts through holes as indicated below with washer
on inside flush to the wood. Insert handles (K) through
first & third bolts on side (B). Thighten with wing nuts.

STEP 5: Take short rails (F) and snap onto end panels A&B
as indicated below.

STEP 6: INSIDE LA CAJA CHINA
Lay dripping tray (G) inside box followed by grills (H)

STEP 7: Lid (I) will lay on rails (E) & (F) when 
assembly is complete.
Charcoal screen (J) will then lay on lid.

Requerimientos:
(10) 2” Tornillos
(10) Tuercas de Aletas/Arandelas
(2) Paneles D

Requerimientos:
(2) Carriles de 48” (E)
(12) 2 1/2” Tornillos
(12) Tuercas de Aletas/Arandelas
(2) Agarraderas (K)

Requerimientos:
(2) Carriles de 24” (F)

TERCER PASO: ATAR PANELES LATERALES D
Repetir instrucciones del segundo paso, usando paneles D.

CUARTO PASO: ASEGURANDO LOS COSTADOS/AGARRADERAS
Tomar carriles largos “E” y presionar contra los paneles D.
Insertar tornillos por los huecos en los costados 
interiores, rasante con la madera, insertar las agarraderas
(K) por el primer y tercer tornillo en el lado (B) y apretar-
los con las tuercas de Aletas/Arandelas.

QUINTO PASO: 
Tomar Carriles cortos “F” y presionar contra los 
cabezales A & B como se indica arriba.

SEXTO PASO: ADENTRO DE LA CAJA CHINA.
Poner bandeja retenedora de liquido(G) adentro de la caja
y después las parrillas (H).

SEPTIMO PASO: Tapa “I” descansará en los carriles
cuando la caja esté armada. La rejilla (J) para el carbón
después descansará en la tapa.

Requires:
(10) 2” Bolts
(10) Wing Nuts/Washers
(2) Side Panels D

Requires:
(2) 48” rails (E)
(12) 2 1/2” Bolts
(12) Wing Nuts/Washers
(2) Handles (K)

Requires:
(2) 24” rails (F)

PRIMER PASO: ATAR LAS RUEDAS
Insertar arandelas en los tornillos exagonales, seguido por
la primera rueda. Después, insertar antedicho por el hueco
de la pata en el cabezal “A”, a continuación por el otro lado,
insertar otra rueda y arandela, asegurandolos con una con-
tratuerca. Repetir los mismos pasos para la segunda pata.

SEGUNDO PASO: ATAR CABEZALES  “A” & “B” AL
FONDO “C” ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS
COSTADOS DE METAL MIREN HACIA DENTRO.
Insertar tornillos de 2”  por los huecos indicados en el
dibujo abajo.  Rasante con la madera por el costado, 
apretar con tuerca de Aletas/Arandelas.

Requires: End Panel A
(2) Hexagon bolts
(4) Washers
(4) Wheels
(2) Locknuts

Requires : (8) 2” Bolts
(8) Wingnuts/Washers
End Panels A & B
Bottom C

Requerimientos: Cabezal A
(2) Tornillos exagonales
(4) Arandelas
(4) Ruedas
(2) contratuercas

Requerimientos:
(8) 2” Tornillos exagonales
(8) Tuercas de aleta/arandela
Cabezales A & B y el
fondo C
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Cabezal
con huecos al 
final de las patas

(2) Handles
(2) Agarraderas
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1. KORAK
1.KORAK: MONTAŽA KOLES.
Vzemite vijak s šestrobo glavo, podložko in eno kolo. Vse skupaj namestite  
skozi luknjo v spodnjem delu noge zadnje plošče (A). Enako naredite na drugi 
strani in pričvrstite matico (ponovite na  preostalih nogah). Potrebujete: 2 vijaka 
s šestrobo glavo, 4 podložke, 4 kolesa, 2 matici

(14) vijakov 5 cm 

(2) 71 cm kovinski tirnici

(2) ročaja za pokrov
      (posoda za oglje)

(2) ročaja

(2) 37 cm kovinski tirnici

Pokrov   
(posoda za oglje)

Rešetka za oglje

Pladenj za  
zbiranje tekočine
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(4) kolesa Spodnja plošča

Končna plošča

(2) stranski plošči

(2) povezovalni nosilec 70cm

(2) šest kotnih vijakov
     5/16 x 41/5 cm

(4) podložk

(2) protimatici matici 

(4) vijak za povezovalni nosilec

Končna 
stranica (z 
luknjami za 
kolesa v 
spodnjem delu 
nog

(12) vijakov  6,25 cm 

(26) krilnih matic/podložk

Potrebujete: 
(2) tirnici (G) 37 cm

Potrebujete: 
Končno ploščo (A)
(2) šest kotna vijaka
(4) podložke 
(4) kolesca
(2) protimatici

Potrebujete: 
(8) vijakov 5 cm
(8) krilnih matic/podložk
(2) stranski plošči (D)

Potrebujete: 
(2) povezovalni nosilec 70 cm (F)
(12) vijakov 6,3 cm
(12) krilnih matic/podložk
(2) ročaja (K)

Potrebujete: 
(6) vijakov 5 cm
(6) krilnih matic/Podložk
Končni plošči A & B
Spodnja plošča (C)

3. KORAK
3. KORAK: 
Ponovite postopek, kot pri 2. koraku ter na spodnjo ploščo C pritrdite 
stranski plošči D. 

4. KORAK
4. KORAK: ZAŠČITA STRANIC / ROČAJEV 
Na stranski plošči (D) pritrdite kovinski tirnici 71 cm (G).
Skozi luknje vstavite vijake, kot je narisano na sliki, s podložkami, 
ki so nameščene na  notranji  strani iz lesa. Ročaje (K) namestite s 
prvim in tretjim vijakom na stranici (B). Pričvrstite s krilnimi maticami.

5. KORAK
5. KORAK: 
Vzemite kratki tirnici 37 cm (G) ter ju postavite na plošči A in B, kot je narisano 
na sliki.

6. KORAK
6. KORAK: NOTRANJOST CAJA CHINE
Pladenj za zbiranje tekočine (H) položite v notranjost,  nanj položite 
še rešetko (I). Ko ste zaključili  s sestavljanjem položite pokrov (J) na 
kovinske tirnice (G). Na pokrov (J) nato položite še železno rešetko za 
oglje.

2. KORAK
2. KORAK: PRITRDITE KONČNI PLOŠČI A IN B NA SPODNJO 
PLOŠČO C TER SE PREPRIČAJTE, DA VSE KOVINSKE STRANICE 
GLEDAJO NAVZNOTER.
Skozi luknje vstavite 5 cm vijake, kot je narisano na sliki, s podložkami, 
ki so nameščene na  spodnji strani iz lesa. Dobro pritrdite s krilnimi 
maticami.


